MIRIT jlas

TIL ALLE
KRZVENDE
FORMAL
f. eks.

RUDER til

automobiler,

~ skibe,
flyvemaskiner,
kraner,
traktor-
fgrerhuse m.v.

SKUEGLAS til

vaskemaskiner,
~ ovne,

 kedler,

~ mejerimaskiner,
bryggeri-
maskiner, :
~ tanke og brand-
hammende

~ skillerum

SIKKERHEDS-
GLAS til

 TV-modtagere

RUDER OG
DORE til
skoler,
hospitaler,
kontorer,

~ forretninger,
vaerksteder,
sportsanlaeg
og beboelses-
ejendomme




Ved MIRITprocessen udsattes zlas-
set for meget krafltige pavirkninger.

Forst opvarmning til naer glassets kri-
tiske temperatur og derpi en tryk-
luftnedkeling der zlynfryser« glasset.

Herved »gennemvavess glasset af en
rackke steerke speendinger — det bliver
forspaendt — der foreger glassets brud-
styrke op til 8—10 gange den oprin-
delige. At glasset har gennemgiet
MIRITprocessen kan kontrolleres ved
at betragte det i polariseret lys, hvor
spendingsnettet bliver synligt som vist
pa billedet herover.
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Kontrollen i MIRITproduk-
tionen omfatter bl. a. styrke-
provning af emnerne, dels ved
de regelmmssige stikprover.
dels [. eks. ved skueglas, der
skal modsta store trykpavirk-
ninger, en afprovning af samau-
lige emner for leveringen.
Styrkeproverne foretages med
hydraulisk tryk op til flere
tons. F. eks. kan det ovenfor
viste styrkepreveapparat ud-
siette en cirkelrund glastavie
pia grg cm® for et tryk pi 39
Tons.

De to kurver pi diagrammet
til venstre viser glassets brud-
styrke for og eflter MIRIT
processen. De viser at den
afsluttende MIRIT proces
foreger glassets brudstyrke
betydeligt, hvorved 5 mm
MIRIT glas har en brudstyrke
svarende til 12/, mm ubehand-
let glas og 12 mm MIRITglas
tilaomm ubehandlet glas. Det-
te kan foruden MIRITglassets
mange andre fordele betyde
en ret wvaesentliz materiale-
besparelse.

Forsidebilledet

viser en 5 mm glastavle som
efter MIRIT processen kan
barre tre afl MIRITfabrikens
medarbejdere uden at briste.
— Et praktisk eksempel pa
brudstyrkens betydelige for-
egelse 1 forspendt MIRIT
glas.




Dansk, forspeendt sikkerhedsglas

er glas, hvis swrlige egenskaber giver det utallige anvendelsesmuligheder til
kreevende opgaver.

MIRITglas fremstilles ved, at glastavler, der forinden er fardigtildannede ved
skeering, boring eller slibning, opvarmes i elektriske ovne omtrent til glassets
kritiske temperatur. Derpa udsettes glasset for en pludselig og effektiv trykluft-
nedkoling, og man har, hvad man populert kalder, »slynfrosset glas«.!

Ved MIRITprocessen »gennemvaves« glasset af et tat spaendingsnet, der giver
det en styrke pa op til 8-10 gange den oprindelige.

Da tildanning af glasset skal vaere foretaget for den afsluttende MIRITproces,
har fabrikken et glasveerksted, der bl. a. er udstyret med de mest moderne slibe-
og boremaskiner, hvis heje kapacitet sikrer en rationel produktion i fabrikkens
store glasovne.

Onsker vore kunder, selv at foretage tildanning af glasset for den afsluttende
proces, er MIRITfabrikken til disposition med al teknisk vejledning - se des-
uden vejledningen pa midtersiden.

Af de talrige omrader, hvor MIRITglas idag med fordel er anvendt, kan nacvnes:

I skibsindustrien, som tidligere anvendte tommetykt glas, bygges skibe nu med
ventiler og koojer udfert i det langt tyndere og alligevel sterkere MIRITglas,
der ydermere kan monteres i vaesentligt lettere rammer.

Mangfoldige maskiner er monteret med glas, der tjener til beskyttelse af instru-
menter, eller hvorigennem man kan folge processen, medens maskinen arbejder.
For i tiden blev disse glas trods god emballage og omhyggelig transport ofte
spraengt. Glassplinterne beskadigede instrumenterne, og maskinernes ibrugtagen
forsinkedes. Nu anvender man i vid udstraekning MIRITglas til sidanne op-
gaver, og kostbare tab undgas.

Pé skoler var der tidligere bekostelige udskiftninger af ruder i gymnastiksalene
som folge af indendors boldspil. Ved at indsatte MIRITglas er denne ulempe
fjernet. Ligeledes har borns leg ved dore med store glasruder tit forvoldt ulykker.
MIRITglas i disse derpartier kan modstd de fleste »uheldg, og skulle glasset
endelig spraenges, undgéir bernene at blive forskaret.

I beboelsesejendomme, pa kontorer, i forretninger, varksteder, hospitaler, kort
sagt, overalt hvor man har store glasarealer i hoveddere og svingdere, anven-
des MIRITglas i stadigt stigende omfang.

Tal med Deres glasforhandler om MIRITglas til Deres glasopgaver. @nsker

De sarlige forseg i forbindelse med en opgave, pitager MIRITfabrikken sig
gerne disse.
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Til hejre ses udskaringen al glastavlerne i de endelige faconer

efter kundernes arbejdstegninger, og pa billedet vderst til hojre

vises boring af huller med hurtiggiende, vandkelende diamant-
bor med diametre op til 25 mm.

Slibningen al glasset foretages pd lorskel-
lige maskiner. Yderst til venstre ses band-
slibning, der anvendes dels til afgraining
dels til afrunding af kanter. Grovslibning
med karborundum ses 1 midten, og den al-
sluttende finslibning all kanterne, der ses pi
billedet til hojre, udlores pd en diamant-
slibemaskine. — Afrunding al kanter kan
ligeledes foretages pa denne maskine.
MIRITfabriken rader desuden over maski-
ner til fladslibning samt 1l alle former for
polering,

COLMIRIT— MIRITglas med indbrandie
farver — anvendes [. eks, til moderne skilte-
facader, hvis fremstilling sker pd fabrikens
eget verksted, der ses pd billedet herunder.

—

w
;

Til den afsluttende MIRITproces benyttes ovne
al forskellige typer. Til venstre ses en seriepro-
duktion af MIRITglas til kosjer i en elektrisk

gennemgangsovi.

Ved kontrolpanelet pA billedet herunder over-
viges ovntemperaturen og de individuelle tids-
intervaller neje under hele MIRITprocessen.

Til venstre ses en al MIRITfabrikens skaktovne.
Disse ovne, som er meget hoje og er bvgget gen-
nem to etager, anvendes til storre glastavler.

Herunder ses MIRIT(labrikens store trykluftbehol-
dere, der bl. a. [orsyner ovnencs nedkolingsaggregater
med umddelize luftmengder under 7 atm. tryk.




MIRIT-sikkerhedsglas kan slds itu!

— men ved prover, bl. a. pd Statspreveanstalten, er det
pavist, at MIRITprocessen foreger glassets styrke ca. 8—10
gange.

Betegnelsen MIRITsikkerhedsglas dakker den egenskab,

at glasset vel kan knuses ved et meget hardt slag eller tryk,
men at det da senderdeles i utallige sma glasklumper, fri
for skarpe spidser og saledes ganske ufarlige. Derfor ma
MIRITsikkerhedsglas anbefales overalt, hvor personer kan

blive udsat for direkte fare ved glassets knusning,

Spranges MIRITsikkerhedsglas, der er varmemodstands-
dygtig op til ca. 250° C., som felge af brand, har Statspro-
veanstalten pavist, at spraengningen ligeledes sker i utallige
smaklumper, men forst efter en kraftig varmepavirkning i 6
gange sa lang tid som normalt. Dette gor MIRITglas seerlig

velegnet til skueglas f. eks. i brandhzemmende skillerum.

En af de prover som bl. a. Statspreveanstalten har foretaget med MIRITglas ud-
fortes ved at lade en stalkugle pd '/y'ke. falde pi en 5 mm glasplade anbragt vandret
mellem to bukke. Ferst ved en faldhojde pa 3 m — ca. 10 gange storre end nor-
malt — knustes glaspladen og som d reret pi billedet herover i en mangde
smi ganske ufarlige glasklumper.

Al tildanning sasom skeering, boring og
slibning skal foretages inden den afslut-
tende MIRITproces og tillige med hen-
blik pa de kraftige pavirkninger, som
glasset udszettes for under denne proces.

Dersom De selv leverer faerdigtildannet
glas til den afsluttende MIRITproces
bor nedenstiende vejledning neje folges.
MIRITfabriken er desuden altid til dis-
position med teknisk vejledning. De vil
derigennem sikre Dem, at MIRITpro-
cessen vil tilfere glasset en rackke egen-
skaber, der pa afgerende made vil for-
bedreog udvidedetsanvendelsesomréader.
De ber altid opgive navnet pa det eller

de glasfabrikater, som er anvendt og altid
sorge for, at evt. forskellige i samme ordre

holdes adskilt fra hinanden. Tolerancen
ma ikke overstige + 3 %/, — 5 mm glas ma
f. eks. svinge mellem 4,85 og 5,15 mm.
De enkelte glas bor have samme tykkelse
overalt med en tolerance pa + 3 /.

Tildanning ved skeering kan foretages i
alle faconer, dog ma indskeringer fra
kanten af glasset eller udskaringer af
arcaler indenfor glassets omride udfores
saledes, at alle indadgdende hjorner er
afrundede med en minimumradius som
glassets tykkelse. (fig. 1.)

Boring af huller i glasset foretages efter
felgende retningslinier: Huller anbringes
mindst 6 X glassets tykkelse fra hjernerne
og mindst 2 X glassets tykkelse fra kan-

terne. Den indbyrdes afstand mellem
hullerne skal veere mindst 5 x glassets
tykkelse (fig. 2). I glas med tykkelse op
til 8 mm, ber huldiameteren ikke vere
mindre end glastykkelsen og i glas over
8 mm ikke under den halve glastykkelse.
Alle huller ber vere let forsenkede pa
begge sider af glasset og uden skalaf-
springninger.

Da glasset ikke ma have skarpe kanter
bor alle kanter afgrates efter skeeringen.
(fig. 3). Al anden slibning kan foretages
efter de gengse regler.

Bemeark: MIRITglas skal altid beskyt-
tes pa alle sine kanter mod direkte pa-
virkning af harde stoffer f. eks. metal-
rammer, skruer, sem, sten 0.s.v.
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COLMIRITglas egner sig
bl, a. til skiltefacader, idet
farverne er indbrandte i
glasset, s afskalning und-
s, Glasset er varmemod-
standsdygtigt til ca. 2507
C., hvorved sprengning
som folge al solopvarm-
ning er udelukket.
COLMIRITglas har ved
MIRITprocessen fiet for-
hejet sin brudstyrke 8—10
gange,

Herunderses en rekke seri-
grafitrykte COLMIRIT-
glas til forskellige formal.
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Dansk, forspeendt sikker-
hedsglas fremstilles
nmi FARVER

COLMIRITglas har de samme tekniske egenskaber som det
klare MIRITglas, men desuden en rxzkke nye, hvis muligheder
f. eks. i moderne byggeri er uhyre omfattende.

COLMIRITglas kan leveres i individuelle farver, sivel dak-
kende som transparente. Alle farverne indbrandes i glasmassen
og bliver siledes uforgangelige uanset pavirkninger al fugtig-
hed, varme eller kulde.

COLMIRITglas kan med fordel anvendes til bekledning af
husfacader, til vinduesbrystninger, altan- og terrasseafskaerm-
ninger, trappeleb, salbaznke, overdakning af altaner, terrasser,
vinterhaver, udvendige dore o.s. v.

COLMIRITglas er fortrinligt til moderne skiltefacader samt
til butiks- og anden indvendig montering, bl. a. fordi farverne
kan indbrendes pa begge sider af glasset, hvorved en serlig
effekt og dybdevirkning opnas.

COLMIRITglas har ved MIRITprocessen opnéaet en varme-
modstandsdygtighed pa op til 250° C., hvorved solvarmesprang-
ning af facader selv med meget morke og derfor smrligt var-
meabsorberende farver helt undgas.

Et lignende forhold gor sig gzldende, hvor glasfacader har
store metalbogstaver. Her opstar en ret vasentlig temperatur-
forskel mellem det frie og det dakkede areal, dette har dog
ingen betydning ved COLMIRITglas-facader, der ikke spren-
ges af denne temperaturforskel.

Mange borehuller i facader til montering af metal- eller neon-
bogstaver betyder ofte en svaekkelse, som dog modvirkes ved
anvendelse af COLMIRITglas, hvis styrke ved MIRITproces-
sen er forhojet til ca. 8—10 gange den oprindelige.

En serlig effektfuld virkning, der gor COLMIRITglas velegnet
til f. eks. gade-, vej- og reklameskilte, opnas ved indbranding
af sma glaspartikler, der kan give f. eks. tekster en sterk re-
flekterende virkning pa baggrund af en almindelig bundfarve.

Seriefremstilling af glasskilte og mange andre glasformal i en-
kelte savel som i flere farver kan med fordel udfores i COL-
MIRITglas. Dels som folge af glassets og farvernes tekniske
egenskaber, dels at moderne serigrafitryk her kan tages i an-
vendelse. Her rader MIRITfabrikens COLMIRITafdeling over
maskiner til dette brug og prever udfores gerne som forsog
ved forskellige anvendelsesmuligheder.

COLMIRITglas er et alsidigt materiale. Radfer Dem med
Deres glasforhandler om anvendelsesmulighederne ved kom-
mende opgaver.
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